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Tratamiento del aire

Conjuntos montados 
Olympian

Excelon

Filtro/lubricadores 

Filtros 

Filtro de alta eficacia
'Ultrairë '  

Lubricadores 

Filtro-regulador/
lubricadores 

Filtro/
reguladores 

Filtros de alta
eficacia 
'Purairë '

Filtros de vac’o 

Reguladores
de presi—n 

406 406

430 430 430

406 406 406 406 406 406 406

430 430 430 430

456 456

408 408 408 408 408 408 408

432 432 432 432

458 458 458 458 458 458

412 412 412 412 412

436 436 436 436

420 420 420 420 420 420 420

442 442 442 442

468 468 468 468 468

406 406 406 406 406 406 406

430 430 430 430

456 456

416 416 416 416 416 416 416

438 438 438 438

462

410 410 410 410 410

434 434 434 434

460 460 460 460

488 488

488 488 488

488 488

418 418 418 418 418 418 418

440 440 440 440

464 464 464 464 464

474 474 474 474 474

478 478 478 478 478 478

Olympian

Excelon

Standard

Olympian

Excelon

Standard

Olympian

Excelon

Standard

Olympian

Excelon

Standard

Olympian

Excelon

Standard

Olympian

Excelon

Olympian

Excelon

Standard

Olympian

Excelon

Standard

Olympian

Excelon

Standard

Conexi—n
Caudal m‡x. (dm3/s)

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1æ G1è G2
14,7 38 98 120 230 230 230 230/1000 10008
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G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1 G1æ G1è G2 1/2 PTF 1/4 PTF
14,7 38 98 120 230 230 230 230/1000 1000 57 8

Conexi—n
Caudal m‡x. (dm3/s)

Reguladores 
de presi—n fija 

V‡lvulas de seguridad 

Unidades de acero inox. 

Purga autom‡tica 

V‡lvulas de control 

Smart FRL

Reguladores
de precisi—n 

V‡lvulas de 
arranque 
progresivo/descarga 

Reguladores
para agua 

Secadores
de membrana 

V‡lvulas
de corte 

487

422 422 422 422 422 422

444 444 444 444

470 470 470 470

480

482 482

484

488

453 453 453 453

474 474

476

424 424 424 424 424 424 424

446 446 446 446

487 487 487 487

448 448

448

450

450

427 427 427 427 427 427 427

453 453 453 453

Olympian

Excelon

Standard

Olympian

Excelon

Serie 05

Serie 38

Serie 22

Excelon

Miniatura

Olympian

Excelon

Excelon

Olympian

Excelon

Los valores de caudal est‡n basados en las siguientes condiciones:
Filtros y lubricadores: P1 = 6,3 bar; ca’da de presi—n = 0,5 bar. Reguladores de presi—n y filtro-reguladores: P1 = 10 bar; P2 = 6,3 bar; ca’da de presi—n de 1 bar.  
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Olympian Plus es la
nueva generaci•n del
sistema de FRL©s de
Norgren, l€der
mundial en equipos
para el tratamiento
del aire.

El dise–o exclusivo Olympian ha
sido actualizado para conseguir
un funcionamiento m‡s sencillo
y una mayor flexibilidad del
sistema. 

Olympian Plus  

1. SISTEMA DE CONEXIîN RAPIDA MEDIANTE
UNIADAPTADOR
Montaje sencillo y r‡pido de los accesorios y unidades
de combinaci—n.

2. EQUIPOS CONECTABLES
R‡pida instalaci—n y mantenimiento. Tuerca de
sujeci—n de un cuarto de vuelta impregnada en grafito
para un accionamiento m‡s f‡cil. Sujeci—n final de
seguridad para prevenir que se aflojen bajo presi—n.

3. DEPOSITOS CON MONTAJE SISTEMA 
BAYONETA
F‡ciles de sacar para rutinas de mantenimiento. Sujeci—n
final de seguridad para prevenir que se aflojen bajo presi—n.

4. VISOR CON CRISTAL PRISMATICO UNICO
Alta visibilidad del nivel de l’quido. Indicador de
funcionamiento con cambio de color en filtros y filtro-
reguladores.

5. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD CAUTIVAS
F‡ciles de montar, sin piezas sueltas.

6. CABEZAL ANTI MANIPULACION
Accesorio sencillo para prevenir manipulaciones no
autorizadas de la presi—n regulada.

7. PLACA INTERMEDIA CON INDICADOR DE
PRESION MONTADO
Indicador de presi—n ajustable para la
retroalimentaci—n de sistemas de control. 

8. VALVULA DE ARRANQUE PROGRESIVO
Proporciona un incremento controlado de la presi—n en
la puesta en marcha del sistema. Gran capacidad de
caudal de escape.

9. VALVULA DE CORTE 3/2
V‡lvula en l’nea con conmutador de cierre. Conexi—n
de escape roscada. 
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Tratamiento del aire

G1/2 40 Met‡lico 0,3 ... 10 4,15 Escape BL64-401
G1 40 Met‡lico 0,4 ... 8 5,99 Escape BL68-801

Conjuntos montados 

G1/4 40 Met‡lico 0,3 ... 10 3,19 Escape BL64-208
G3/8 40 Met‡lico 0,3 ... 10 3,19 Escape BL64-308
G1/2 40 Met‡lico 0,3 ... 10 2,73 Escape BL64-408
G3/4 40 Met‡lico 0,3 ... 10 3,56 Escape BL64-608
G3/4 40 Met‡lico 0,4 ... 8 4,94 Escape BL68-608
G1 40 Met‡lico 0,4 ... 8 5,26 Escape BL68-808
G1æ 40 Met‡lico 0,4 ... 8 6,50 Escape BL68-A08
G1è 40 Met‡lico 0,4 ... 8 6,05 Escape BL68-B08
G1/4 40 Met‡lico 2,50 FL64-208
G3/8 40 Met‡lico 2,52 FL64-308
G1/2 40 Met‡lico 2,43 FL64-408
G3/4 40 Met‡lico 2,91 FL64-608
G3/4 40 Met‡lico 3,90 FL68-608
G1 40 Met‡lico 3,90 FL68-808
G1æ 40 Met‡lico 4,05 FL68-A08
G1è 40 Met‡lico 4,05 FL68-B08

BL64-421
BL68-821

BL64-228
BL64-328
BL64-428
BL64-628
BL68-628
BL68-828
BL68-A28
BL68-B28
FL64-228
FL64-328
FL64-428
FL64-628
FL68-628
FL68-828
FL68-A28
FL68-B28

* Se puede ajustar a una presi—n de salida a cero bar y en general por encima de las especificadas.
Las referencias de los kits de reparaci—n se encuentran en la informaci—n de las unidades individuales.  
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BL64-401

* Espacio m’nimo necesario
para desplazar el
dep—sito.**Autom‡tico.
# Reducir 4mm con pomo en
posici—n de bloqueo.
Peso - 3,58 kg  

Datos tŽcnicos
Fluido:
S—lo aire comprimido
Presi—n m‡xima de
entrada: 
17 bar
Temperatura ambiente:
-20¡C a +80¡C
Consultar a nuestro Servicio TŽcnico para temperaturas
inferiores a +2¡C

Materiales
BL64 y FL64:
Cuerpo y uniadaptador: aleaci—n de
zinc  
Dep—sito: aluminio
Elemento filtrante: pl‡stico sinterizado 
Elast—meros: caucho sintŽtico
BL68 y FL68:
Cuerpo y dep—sito: aluminio
Elemento filtrante: bronce sinterizado
o pl‡stico
Elast—meros: caucho sintŽtico  

Modelos
alternativos
TambiŽn disponibles purgas
manuales y lubricadores oil-fog.
Consultar nuestro Servicio TŽcnico.
Para combinaciones no incluidas ver
referencias individuales para
unidades b‡sicas y uniadaptadores,
en la p‡gina 426 de Accesorios
Olympian.  

BL68-801

*Espacio m’nimo
necesario para extraer
el dep—sito.
Peso - 6,69 kg  
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Ver nuestro sistema duplex Olympian Plus dise–ado espec’ficamente para utilizar en plantas de procesos y en instalaciones principales
de maquinaria y otros equipos en uso constante donde  no siempre es posible una interrupci—n. - ver p‡g. 427

Sistema Olympian Plus 
Conjuntos montados
Filtro/reguladores y lubricadores
Gæ a G1è

Conjuntos
montados 

Combinaciones
filtro/regulador y
lubricador  

Combinaci—n
filtro y
lubricador 

Dep—sitoElemento
filtrante (µm)

Conexi—n ModeloGama de
presi—n (bar)*

kg Funcionamiento
Auto

Manual

Unidades completas para
procesar aire pre-montadas,
listas para instalar.
Los conjuntos incluyen: - filtro-
regulador y lubricador micro-
fog completos con v‡lvula de
corte con escape, man—metro
de presi—n y soportes de
montaje.
Combinaciones filtro-regulador
y lubricador micro-fog y
soporte.
Combinaciones filtro y
lubricador micro-fog y soporte.


